Момчил Петков, ФКСУ, 47 група, фак. №121211019
Курсова задача N8 ,,Проектиране на електронно изделие’’

Инженерен анализ

1.Определяне на главната  функция на ПВ(генератор на правоъгълни импулси 10 Hz – 50 kHz) и на участващия в ПВ елемент(резистор):

1.1.ГФ на ПВ: генериране на правоъгълни импулси.
1.2.ГФ на резистор – оказва допълнително съпротивление.
      ИФ – Закон на Ом.

      ОФ1 – провеждане на ел. ток;
      ОФ2 – изолация;
      ОФ3 – закрепване;
2.Връзките на ТО с околната среда са електрически (за извеждане на изходящия ел. сигнал) и механични (за осигуряване на закрепване към ОТС).

3.Технология на изработване на ПП и ПВ.

       Нанасяне на електропроводимите изображения, необходимите контактни площатки и монтажни отвори вурху изолационната основа на ПП. Присъединяване на всички електрически и механични елементи, като конвенционалните елементи се се запояват към ПП чрез метални изводи, които преминават през пробитите за тази цел  върху платката присъединителни отвори с контактни площадки, а елементите за повърхностен монтаж (SMD – Surfase Mounted Device) се слепват върху ПП, така че металните им части да застанат точно над контактните площадки, след което се спояват.
4.Възможни начини на закрепване на ПВ в ,,кутията’’: чрез  еластично съединение, чрез шпилки.
5.Комплект задължителна конструктивна документация на ,,кутията’’ с монтиран в нея ПВ –принципна електрическа схема(201), печатна платка – графичен оригинал, сборен чертеж на ПВ, списък на съставните части, 3D модел и работни чертежи на детаилите ,,основа’’ и ,,капак’’.
