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Графите се състоят от върхове и ребра. На всеки връх отговаря някаква променлива, която се нарича сигнал. М/у върховете са свързани ребра (линии с произволна форма) на които със стрелка е означена посока. Всяко ребро притежава коефициент на предаване. Процесите в една електрическа верига се описват със система линейни уравнения:
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Намирането на сигналите х1 и х2, може да се извърши чрез опростява-не на графа, еквивалентни транс-формации и чрез ф-лата на Мейсън.
Последователно свързани ребра
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. Върховете се делят на  3категории: 
Върхове-източници–сигналите само излизат.

Върхове-приемници –само приемат сигнали.

Смесени върхове – влизащи и изли-защи сигнали.

Премахване (елиминиране) на сме-сен връх. 
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Примка (бримка) 
Ребро, началото и края на което съвпадат
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Премахване на връх с бримка 
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Разцепване (дублиране) на връх
Път на графа се нарича последова-телност от еднопосочно ориентира-ни ребра.

Контур- затворен път от еднопосочно ориентирани ребра.

Инверсия на връх- инвертира (обръ-ща) посоката на пътя м/у два върха. Само влизащите се променят с 1 напред и реципрочна ст-ст.
Формула на Мейсън – дава възмож-ност да се изрази една величина чрез друга. 
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 (-детерминанта на графа. Представлява едно минус сумата от предаванията на всички контури в графа + сума от предаванията на всички възможни двойки, недопи-ращи се пом/у си контури минус сума от всички възможни тройки недопиращи се контури и т.н.

Рk- предаването на к-тия път м/у сигналите хi и xj. (k – както (, но предаванията на тези контури, които не се допират да пътя k.
Сигналните графи се прилагат при изследване на линейни вериги. Той е удобен за използване, когато се търси аналитичен израз на изходен ток или напрежение в зависимост от параметрите на веригата и от действащия един единствен входен сигнал.
-28-
Многофазна или m-фазна верига представлява многополюсна верига, чийто граф има симетрия при циклично разместване, повтарящо се m-пъти, или може да се сведе до такъв граф. Тя е множество от еднородни физични величини, които съответстват на многофазна верига. Преимуществата на трифаз-ните вериги са: спестяване на материал при изграждане на елек-тропреносните линии; възмож. за получаване на 2 системи напре-жения; възмож. за получаване на въртящо се магнит.поле; възмож. за балансиране на товари. Прототип на трифазна верига: 

[image: image15.wmf](

)

(

)

1

1

1

sin

1

1

y

y

v

j

e

E

t

m

E

t

e

=

+

=



[image: image16.wmf](

)

(

)

2

2

2

sin

2

2

y

y

v

j

e

E

t

m

E

t

e

=

+

=



[image: image17.wmf](

)

(

)

3

3

3

sin

3

3

y

y

v

j

e

E

t

m

E

t

e

=

+

=

, ако 
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  несиметрична

Ако са равни с-мата е симетрична, ако 
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, но (...(,  систе-мата е непълно симетрична.
Начин на свързв.: Свързване в (-к, при него съществува равенство на фазни и линейни напрежения.
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- в идеалния случай. При този начин на свързване системата трябва задължително да е трипрово-дна. При (-к, Z12=Z23=Z31

Свързване в звезда, при него фазните токове са и линейни:
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м/у фазните напрежения 
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 и линейните напреж. 
[image: image24.wmf]31

,

23

,

12

u

u

u

, съществуват връзките: 
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При звезда Z1=Z2=Z3. Мощности при трифаз-ните вериги: Моментна – определя се като сума от моментните мощно-сти на отделните фази.
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Активна – определя се както моментната, чрез сумата на активните мощности в отделните фази или при несинусоидални режими:
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Реактивна– въвежда се аналогично на реактив-ната мощност при еднофазните вериги: 
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Пълна – ако многофазния консу-матор е симетричен, при симетрична система напрежения и токове: 
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 в проти-вен случай пълната мощност в мно-гофазната верига се дефинира, чрез комплексната мощност 
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