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Магнитна верига – устройство, предназначено да създаде определе-ни ст-сти на магнитна индукция  в някои участъци на веригата. Има две основни части: магнитопровод – “проводник”  на магнитни силови линии – от феромагнитен материал и има голяма магнитна проница-емост (; намотки от проводник – по проста структура от ел.вериги до 3-4 клона и до 2-3 възела, на анализа не е по-прост. Намотките са от електротехн. ламарина – ламели от които се сглобява магнитопровода. Когато (=const, средата е линейна.
Характерни участъци в магнитните вериги са участъците, около които са навити възбудителните бобини с ток i и навивки (. Произведението (.i определя магнитодвижещото напрежение 
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, което възбужда магнитното поле и съответните магнитни потоци. Първият з-н на Кирхоф за магнитните вериги се отнася за алгебричната сума от “влизащите” и “излизащите” магни-тни потоци в даден възел. З-нът гласи, че алгебричната сума на влизащите и излизащите магнитни потоци за произволен възел от магнитната верига е =0. 
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Вторият з-н на Кирхоф се отнася за сумата от магнитните напрежител-ни падове и магнитодвижещите напрежения в произволен контур от магнитната верига. З-нът гласи, че алгебричната сума от магнитните напрежителни падове 
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 в произволен затворен контур от магнитната верига е равна на алге-бричната сума от магнитодвижещи-те напрежения. 
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. Магнитно съпротивление 
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 с помо-щта на магнитното съпротивление всяка линейна магнитна верига при постояннотоков режим може да се представи с еквивалентна електри-ческа схема. 
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където i=1,2,3
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Разглеждаме двуполюсник, в който при напрежение u(t) преминава ток i(t). Условните положителни посоки на двете величини са еднакви. 
Допуска се, че режимът е синусо-идален и се полага:
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В такъв случай се дефинират 4 вида мощности: Моментна р и е = на произведението от моментните ст-сти на тока и напрежението. 
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, след заместване се намира 
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( че мо-ментната мощност се изменя по хармоничен закон с двойна честота (2() около една средна ст-ст рav=P:
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. Ако токът и напре-жението не са във фаза (((0) има моменти в които моментната мощ-ност е отрицателна величина. При (=0 се казва, че двуполюсника, ако той е съставен от резистори, кон-дензатори и бобини, е настъпил резонанс. Измерва се във W.

 Активна мощност Р и е = на средната ст-ст на моментната мощност за един период:
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прие-то е cos( да се нарича фактор на мощността. Измерва се във W.

Пълна мощност S и е = на произведението от ефективните ст-сти на напрежението и тока в двуполюсника. 
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 S е модул на Р, т.е. това е възможно най-голямата стойност, която може да се получи активната мощност при фактор на мощността единица. Тази мощност е свързана с конструктивните раз-мери на електротехническите съ-оръжения. Измерва се във VA.
Реактивна мощност Q 
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, тя има знак, който съвпада със знака на фазовата разлика. Ако токът изостава по фаза спрямо напрежението ((<0), реактивната мощност е положителна величина. При (>0, когато токът изпреварва по фаза напрежението, Q има отрицателна ст-ст. Измерва се във var. От дефиниционните изрази за активната, реактивната и пълната мощност се стига до следните зависимости:
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Тези равенства могат да се онагледят с помощта на триъгъл-ника на мощностите. 
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